


































































































































http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Safety_and_Health_Management/behaviour_based_safety_guide.pdf







































































































































































































































https://gestion.pensemos.com/7-beneficios-del-sistema-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sgsst
https://gestion.pensemos.com/7-beneficios-del-sistema-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sgsst


































Anexo 3 Instrumento de Procesamiento de datos

FECHA

DBSERVADOR | LUGAR DE TRABAID ACTIVIDAD

CATEGORIA

C. SEGURD

Cantidad CINSEGURD

Cantidad

BARRERA

Elegir el

comportamiento

SEQUID SEQUIC

Elegir el

comportamiento

Elegir la barrera

TABLAS DE RESULTADOS:

CATEGORIA - ACTIVIDAD CRITICA

COMPORTAMIENTOS

SEGUROS

%

INSEGUROS

%

TOTAL

. Documentos de Gestion

. Uso de EPP

. Excavaciones y Zanjas

. Trabajos en Caliente

. Trabajos en Altura

. Herramientas Manuales y de Poder

. Trabajos con izaje de cargas

O|IN|oojO|b|WIN|F

. Equipos Moviles

9.

Aislamiento y blogueo de Energias

10. Unidades Vehiculares - Transporte de
Personal

11. Espacios Confinados

12. Materiales Peligrosos - MATPEL

TOTAL

118



REPOSITORIO DE

CATOLICA
TESIS UCSM =@  DE SANTA MARIA

COMPORTAMIENTOS
SEGUROS % INSEGUROS % TOTAL

CONDUCTAS CLAVES

Ha identificado correctamente los peligros y riesgos de su labor.

Cuenta con los documentos de gestion necesarios: IPERC, PETAR, AST, Inspeccién pre - uso, etc
Los documentos contienen TODAS las firmas para poder iniciar el trabajo

El personal cuenta con el PETS correspondiente.

Usa el EPP adecuado segun el trabajo a realizar

El EPP se encuentra en buenas condiciones

El personal realiza la inspeccidn de su EPP antes de iniciar sus labores

Se ha delimitado el drea de trabajo

Se verifico lainstalacidn del sistema de sostenimiento de taludes (Profundidad mayora 1.5 m)

Se cuenta con escaleras de acceso y salida cada 6 metros.

Se monitoreo la presencia de gases antes de iniciar los trabajos.

Se verifico el tipo de suelo

Se ha delimitado el drea de trabajo

Se cuenta con un extintor para combatir amagos de incendio

Cuenta con un vigia para realizar el trabajo.

Se ha limpiado y ordenado el drea de montaje de andamios, escaleras, etc

Cuenta con un sistema de proteccidn anti-caidas

Se ha realizado la inspeccidn del sistema de proteccidn anti-caida antes de su uso

Se ha asegurado las plataformas en andamios para evitar su caida o deslizamiento?

Las herramientas se encuentran aseguradas para evitar su caida.

Se ha verificado el punto de anclaje

Cuenta con un vigia para realizar el trabajo

Las herramientas utilizadas son las adecuadas para el trabajo

Se realizo lainspeccidn pre uso de las herramientas. Se le colocd la cinta correspondiente.

Se han identificado las herramientas de fabricacién dudosa o artesanal (hechizas).

Las herramientas cuentan con su guarda de seguridad.

Se ha delimitado el drea de trabajo

Se ha designado a una persona (rigger) para realizar las sefiales y dirigir a la gria?

Se realizé la inspeccidn pre-uso de los accesorios de izaje

Se cuenta con autorizacion para operar el equipo

Lleva consigo los documentos en regla del equipo (

El operador respeta los limites de velocidad y las sefiales de transito

Estaciona en un lugar adecuado

Al estacionarse, usa los dispositivos de seguridad correspondientes (conos, tacos, botiquin, kit antiderrame, etc
Se haidentificado el tipo de energia peligrosa

El personal cuenta con su candado y tarjeta de bloqueo

Se han bloqueado alimentacion de energia y purgas del sistema

10. Se realizo la inspeccién de pre uso

10. El nimero de ocupantes no excede la capacidad establecida.

10. La totalidad de ocupantes usan el cinturén de seguridad

10. Se usa los 3 puntos de apoyo al subir y bajar de la unidad.

10. Se reduce la velocidad en curvas, zonas de trabajo y transito de peatones

10. Al estacionarse, usa los dispositivos de seguridad correspondientes (conos, tacos, botiquin, kit antiderrame, etc
10. Mantiene su unidad limpia y ordenada

11. Se han habilitado entradas y salidas adecuadas en caso de evacuacién

1
1
11. Se cuenta con iluminacién adecuada

11. Se realiz6 monitoreo de aire y otros gases

11. Se cuenta con un tripode de rescate y/o linea de vida para el presonal ingresante
11. El drea se encuentra sefializada y restringido el acceso?

11. Cuenta con un vigia para realizar el trabajo

12. El personal cuenta con autorizacidn para la manipulacion de las sustancias

12. Las sustancias se encuentran debidamente almacenadas.
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Se ha establecido medio de comunicacion desde el espacio confinado?

=

Se cuenta con ventilacién en el espacio

[

[

=

12. Se cuenta con la hoja MSDS de los materiales peligrosos

12. Las sustancias se encuentran debidamente rotuladas e identificadas

12. Todas las sustancias cuentan con el rombo NFPA.
12. Se cuenta con un kit antiderrame en caso de alguna emergencia

Publicacion autorizada con fines académicos e investigativos

En su investigacion no olvide referenciar esta tesis
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BARRERAS TOTAL

A. Desconocimiento o falta de entrenamiento 0
B. Falta de Motivacion 0
C. Cansancio 0
D. Falta de Concentracién 0
E. Tensién mental o psicoldgica 0
F. Rutina / Monotonia 0
G. Falta de Supervisién / Liderazgo 0
H. Falta de Comunicacién 0
I. Herramientas y Equipos inadecuados 0
J. Condiciones de trabajo desfavorables 0
K. Prioridad en produccidn - Alta presion 0
L. OTROS 0
TOTAL 0

Publicacion autorizada con fines académicos e investigativos

En su investigacion no olvide referenciar esta tesis






